Testdaten der Digitalen Topographischen Karte 1:50.000 (DTK50):

Die Testdaten enthalten 4 kleine Ausschnitte der DTK50, die zu einem Gesamtbild zusammengefligt
werden koénnen. Jeder Ausschnitt stellt eine Landschaftsflache von 3 km x 3 km dar. Es sind jeweils
die getrennten Einzelebenen (binar) und die farbige Summenebene enthalten.
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Technische Angaben:

Format TIFF 1 Bit, CCITT Gruppe 4 (Einzelebenen),
TIFF 8 Bit, Palette, LZW komprimiert (Summenebene)
Auflésung 200 L/cm (508 dpi)
Georeferenz GeoTiff (pixelskaliert) und TFW-Datei
Koordinaten- UTM Zone 32/ ETRS89
referenzsystem
Hoéhenbezugs- Hoéhen in Meter Uber Normalhéhennull (NHN),
system Pegel Amsterdam - (DHHN 92)

Bitte nehmen Sie bei speziellen Wiinschen oder Fragen Kontakt mit uns auf.



Layer Inhalt (Auswabhl)

Binardateien:

* wald.tif Waldflachen, Gehdlzflachen

* heid.tif Heideflachen

* acke.tif Ackerflachen; Weinbauflachen; Hopfenflachen;
Obstbaumplantagen; Baumschule;

* brac.tif Klarbecken; Torfstich; Moos; Moor; Sumpf

* park.tif Grunanlage; Golfplatz; Sportanlage; FulRgangerzone;
Sportanlage

*_hrot.tif Wohnbauflachen; Flachen gemischter Nutzung; Flachen
besonderer funktionaler Pragung

*_mrot Wohnbauflachen (geschlossene Bebauung)

*_grau.tif Industrieflachen; Bergbauflachen; Klaranlagen;
Bahnhofsanlagen

*_wies.tif Dauergriinland; Friedhoéfe; Flugplatze/-hafen

*_rebr.tif Hohenlinien; Béschungen; Damme; Hohenlinienzahlen

* sebl.tif Gewasserdecker; Decker in Schleusen

*_haus.tif Offentliche Geb&ude; Innenflachen von Hochhdusern

*_rot.tif Rote Symbole

*_weis. tif Decker untergeordneter Stral3en; weilRe Schrift

* trup.tif Truppenlbungsplatz; Standortibungsplatz

* baum.tif Baumgriine Flachensignaturen; baumgriine

Einzelsignaturen; Baumreihen; Hecken; Gewachshaus;
baumgriine Schriften; Grenze National-/ Naturpark;

*_stge.tif Decker Staats- und Landesstralen

*_stor.tif Decker Autobahnen und Bundesstralien

*_viol.tif Verwaltungsgrenzen

* babl.tif Gewasserkonturen; blaue Schriften; blaue
Einzelsignaturen; Fahrlinien

*_grbr.tif Brauner Stralengrundriss; braune Schrift;
Hochspannungsleitungen; Pipelines; Rohrleitungen

* schw.tif Eisenbahn; schwarze Symbole; Wege; Felsen; Gerdll;
StralRenkonturen; Wege; andere Grundrisselemente;

*_swix.tif Schwarze Beschriftung

*_utmg.tif UTM-Koordinatengitter

Farbdatei:

*_col.tif Standardausgabe der DTK50 (Summenlayer)
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Die Nutzung dieser Daten zu Testzwecken ist gestattet.
Die sonstige Vervielfaltigung dieser Produkte, sowie einzelner Teile daraus ist unzulassig und kann strafrechtlich verfolgt
werden. Jede Speicherung in Systemen zur Weitergabe fiir nicht vereinbarte Zwecke ist nicht gestattet.

Geobasisdaten (Basis-DLM, DLM50, Hauskoordinaten, Hausumringe, DGM, LiKa-V, LiKa-R, DTK5, DTK25, DTK50, DTK100,
DOP, Ubersichts-/historische-Karten) der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz sind urheberrechtlich
geschutzt. Es gelten die internationalen Copyright-Bestimmungen.
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